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Schnellentriegelung Fsi;fl.;_fcr‘e :Uj:anung
- zum Falten des Lifters - N

Stabile
Schiebegriffe

Fernbedienung mit
Aufhéngung :

- Auf- und Abbau
ohne Werkzeug

FuBbedienung

- Niedrige Unterfahrbarkeit
-von 11,15 cm

Stabile Doppelrollen
mit FuBBbremse |

Abb.: Eagle 620
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Stabile Doppelrollen




Technische Angaben Eagle
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Modell max. Tiefste Pos. Héchte Pos.  Gesamt- Breite Breite Gewicht
kg ZAP ZAP léinge  ungespreizt gespreizt

Eagle 620 150 728 1740 1115 550 1035 37

Eagle 625 175 766 1840 1290 680 1225 42

Mafe in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei MaBen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind méglich.

Abb.: Eagle 625 T Lif'l'erﬁjChel‘

Zu unseren stabilen und leicht bedienbaren Patientenliftern erhalten Sie
verschiedene Lifterticher. Ob als Standardversion, Hygiene- oder
Komfortversion mit Oberk&rperstitzung; unsere Liftertiicher bieten fir die
unterschiedlichen Einsatzgebiete die gewiinschte Unterstitzung.

STANDARD

erhdltlich in den GroBen
M- L- XL (Standard oder Netzstruktur)

A|lB]|]C]|D
M 1780]400|450(300
L |840]|450|500|360
XL 1910]510]|560]440

Die Liftertiicher erfillen die héchsten
A .

Qualitétsanforderungen  fir  den | erhélich in den Grofen

. M- L-XL (Standard oder Netzstruktur)
Patiententransfer, ob als gepolsterte S

Tuchversion oder als Liftertuch in | ™M [780]250[600]300

L [840]260[700]360
Netzstruktur. XL [910]270]820]440

erhdltlich in den Grof3en

A|B|C|[D]J]E
780]400]450]300|390
840)450(500|360(410
XL 1910|510]560]440]420

(2

Liftertuch in  Netzstruktur
aus hochwertig vernghtem
und waschbarem Material.

Gepolstertes Liftertuch aus
hochwertig vernghtem und
waschbarem Material.

4

lhre Qualitatsgarantie.

In Sachen Qualitét erfillen unsere Produkte die europdischen Richtlinien und nationalen Normen. Fir Sie lassen wir unsere
Produkte in verschiedenen europdischen Léandern durch unabhéngige und anerkannte Prijfinstitute testen.
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Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



